= EuroTeknikk

MoDbil gjenbruksstasjon

Bemannet krokbasert mobil gjenbruksstasjon. Transporteres med krokbil

« Mer avfall til gjenbruk og gjenvinning
Lasningen kundetilpasses etter behov

Utstyrt med kontor og egen avdeling
for farlig avfall

Egen avdeling/ hylle for ombruk

Den mobile gjenbruksstasjonen tar i mot inntil 0,5 m® av det avfallet
som kastes i posene hjemme. I tillegg kan du levere eller hente ut
gjenstander som egner seg for ombruk. Stasjonen er benyttet i Oslo
kommune siden 2012 og innbyggerne i de ulike bydelene far kortere
vei til miljgstasjonen, og kan resirkulere avfallet sitt og donere til
gjenbruk uten & veere avhengig av bil. Stasjonen gjer det enklere for
folk & bli kvitt anfallet sitt og mindre avfall havner pa avveie.

Stasjonen kan f.eks. samle inn:
e Lysstoffrar, batterier og lyspeerer

e Trevirke og metall opptil 1 meters lengde

e Ombruksgjenstander

e Keramikk og porselen

Nyhet - stasjonaer versjon!

Leveres uten kontor, noe som medferer at containeren har
* Farlig avfall fatt storre kapasitet. Avfallet kan kildesorteres i 4-hjuls plast-
beholdere utstyrt med gaffeluttak, som gjgr transport og tamming
mer funksjonelt. Plastbeholderne plasseres rett pa innsiden av
e Hardplast innkastlukene.

o Kleer

e Sma elektriske apparater

Kuben yrkesarena i Oslo har valgt denne versjonen. De har flere
spesialfraksjoner og gnsket en mer samlet kildesorteringsl@sning.

Teknisk informasjon: Nar containeren skal tammes, kan hele containeren hentes
med krokbil og hver enkelt plastbeholder kan temmes pa
Isolert stélder med vindu, ldsbare luker og derer, kontor er isolert med Kings- gjenbruksstasjonen.

plan elementplater, gulvbelegg PVS antiskli i kontor, kontor er innredet med
benk og hyller, mekanisk ventilasjon, apparatinntak 230V 16A, komplett el.
installasjon 230 volt, tilkob. Utvendig begge sider 230V/ 24V, armatur i tak
lager, brannslokningsapparat, ekstern varmer/ aggregat, dokumentasjon pa
installasjon, samsvarserkleering, 12V utvendige lamper 4 stk. pa hver side.

Lengde Bredde Heyde Egenvekt Tillatt last Stélkvalitet Tykkelse Innkast dpning
utvendig - innvendig utvendig - innvendig | utvendig - innvendig side - bunn B x Hmm
685m-128m+52Tm | 255m=-239m 260-2,42m 4367 kg 10.000 kg S235JR 3-4mm 1065 x 1000
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Faste tider

Oslo Kommune har faste ruter for
sine gjenbruksstasjoner.

Uten kontor Asker Kommune
Gjenbruksstasjonene kundetilpasses med beholdere, hyller og annet utstyr Asker kommune benytter mobil gjenbruksstasjon ved innsamling av farlig
etter behov. avfall og gjenbruk.

Klargjort for dagens byrunde! Pa vei til et sted nzer deg:

euroteknikk.no « info@euroteknikk.no « ) 400 06 130



